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FASSADENDEKORATION FUR
WOHNBLOCKHAUSER: 2 BELIEBTESTE
FASSADENARTEN
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Wahrend Wohnblockhduser seit langem als eine gute
Wahl flir saisonale Zwecke angesehen wurden,
unterscheiden sie sich auch immer weniger von
Hausern, die das ganze Jahr (ber bewohnt werden
kénnen. Aufgrund der einzigartigen Optik, Langlebigkeit
und Eigenschaften von Holz gehéren Blockhduser heute
zu den beliebtesten Wohnhaustypen auf dem Markt. Die
Dekoration der Fassade verschiedener Arten von
Wohnblockhdusern bietet die Moglichkeit, einen &8
einzigartigen, modernen Stil fir ein solches Haus zu
schaffen, in dem Holz nicht zum Symbol fiir Einfachheit
und niedrigen Preis, sondern zum Symbol fir Luxus und
Naturlichkeit wird.

Fassadendekoration von Blockhausern: verschiedene Vorteile von Fassaden

Die Wande jedes Hauses sind standig verschiedenen Witterungseinflissen ausgesetzt, daher sollte beim Bau eines
Wohnblockhauses nicht weniger Wert auf den qualitativen Schutz der Wande gelegt werden, der in der Regel durch den
gewahlten Typ bestimmt wird der Fassade und deren fachgerechte Montage. Im Folgenden diskutieren Experten von
Maestro Holzbau lber zwei, der beliebtesten Fassadentypen, die fur lhr zukinftiges Blockhaus in Betracht gezogen werden
sollten.

Hinterliiftete Fassaden

?Aufgrund der immer grof3eren Vielfalt an Veredelungsmaterialien und auf3ergewdhnlichen Vorteilen werden vorgehéngte
hinterliiftete Fassaden immer haufiger im Blockhausbau eingesetzt?, so die Experten von Maestro Holzbau.Hinterluftete
Fassaden unterscheiden sich von anderen Fassadenarten dadurch, dass bei ihrer Konstruktion zwischen der
Warmedammung des Wohnblockhauses, das an der AuRenwand des Gebaudes angebracht ist, und der Auenverkleidung,
die aufgehangt wird, ein Luftspalt zur Belliftung gelassen wird auf speziell angepassten Profilen. Dadurch haben hinterliiftete
Fassaden im Vergleich zu anderen Fassadenkonstruktionen viele entscheidende Vorteile: vom auf3ergewdhnlichen Schutz
der Hauswéande bis hin zur unibertroffenen Haltbarkeit.In diesem Fall werden normalerweise wasser- und feuerbestandige
Verkleidungsplatten fur die AulRendekoration des Hauses verwendet, wodurch nicht nur ein Hochstmafl an Schutz der
Hauskonstruktionen, sondern auch das gewlnschte Erscheinungsbild des Wohnblockhauses gewahrleistet wird.Darliber
hinaus ist einer der grof3ten Vorteile einer hinterliifteten Fassade, den Experten von Maestro Holzbau hervorheben, der
Schutz vor Problemen durch Gibermé&Rige Feuchtigkeit. Wasser, das durch die AuBenwand der Fassade eindringt und in die
Baukodrper des Hauses gelangt, kann besonders schwere Schaden verursachen. Hinterliftete Fassaden bieten in diesem
Fall einen umfassenden Schutz der Wande des Wohnblockhauses vor Feuchtigkeit ? beim Eindringen durch die
Fassadenverkleidung lauft das in den Luftspalt eintretende Wasser nach unten ab und verlasst so die Gebaudewand. Der in
der Wand verbleibende Luftspalt hilft nach dem gleichen Prinzip, Feuchtigkeit aus der Kabine zu entfernen, schafft so einen
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Néahrboden fir die Vermehrung verschiedener Mikroorganismen und Schimmelpilze und gewdhrleistet ein Hochstmal? an
Schutz fur alle Stallstrukturen.Der zweite, nicht weniger wichtige Vorteil besteht darin, dass hinterliiftete Fassaden aufgrund
des Luftspalts keine Kaltebriicken hinterlassen und den Warmewiderstand erhéhen koénnen, wodurch der
Gesamtwarmeverbrauch des Wohnblockhauses reduziert wird. Dariiber hinaus sorgt der Luftspalt zwischen den
Fassadenplatten und der Da&mmschicht des Hauses fur eine natlrliche Beluftung der Fassade und reguliert so die optimale
Luftfeuchtigkeit in den Raumen. Es ist auch wichtig zu erwéhnen, dass bei der Auswahl einer hinterlufteten Fassade die
Verkleidungsplatten die Wéande des Hauses die ganze Zeit im Schatten lassen und so wéahrend der heil3en Jahreszeit eine
angenehme Innentemperatur aufrechterhalten.Nicht zuletzt werden hinterliiftete Fassaden aus hochentziindlichen oder nicht
brennbaren Materialien hergestellt, sodass sie im Brandfall Brandverluste deutlich reduzieren kdénnen, was besonders
wichtig ist, wenn es sich um ein Haus aus Holzkonstruktionen handelt.

Nasse Fassaden

Die zweite und ebenfalls h&ufig gewaéhlte Methode zur Veredelung der Fassade eines Wohnblockhauses ist eine
Nassfassade, die sich durch die Verwendung eines warmeisolierenden Hauptmaterials auszeichnet, das das Haus vor
negativen Umwelteinflissen schiitzt. In diesem Fall wird die Fassade eines Wohnblockhauses mit dem ausgewahlten
Dekorputz veredelt. Obwohl Hauser mit dieser Art von Fassade keine gute Beliiftung haben, ermdglichen sie aufgrund der
extrem hohen Dammeigenschaften, die Heizkosten des Hauses erheblich zu senken, und ihr Preis ist einer der giinstigsten
auf dem Markt.Wenn es um die Vorteile von Nassfassaden geht, betonen die Experten von Maestro Holzbau die Bedeutung
ihrer aulRergewdhnlichen Dammeigenschaften.Insbesondere hinterlasst diese Art von Fassade keine Kéltebriicken aufgrund
des Putzes und ermdglicht eine Erhdéhung des Warmewiderstands, wodurch der Gesamtwarmeverbrauch des Gebaudes
reduziert wird.Darliber hinaus verhindert eine gute Wanddammung die Bildung von Kondenswasser in den inneren
Strukturen des Gebé&udes. Dieser Vorgang wirkt sich nicht nur auf die Strapazierfahigkeit und Langlebigkeit der Wande aus,
denn die sich in den Waéanden ansammelnde Feuchtigkeit schafft in der Regel hervorragende Bedingungen fir die
Entwicklung von Schimmel und anderen Mikroorganismen, die mehr Schaden anrichten kénnen, als es auf den ersten Blick
scheint. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass diese Art von Fassade den Schall perfekt absorbiert, sodass letztere, wenn
sie auf das Blockhaus angewendet werden, eine hervorragende Schallddmmung aufweisen.Durch die besondere
Unempfindlichkeit des verputzten Fassadensystems gegen Hitze und Kélte, bei intensiver Sonneneinstrahlung im Sommer
und starkem Wind im Winter, halt die verputzte Fassade eine optimale Temperatur in den Raumen. Bei dieser Art der
Warmedammung sind die Wénde von Blockh&ausern auch nicht anféllig fur Frost, so dass die Konstruktion nicht von starken
Temperaturschwankungen beeinflusst wird.Als wichtiger Vorteil wird auch der erschwingliche Preis von Nassfassaden
angesehen.Um mehr Uber Hausfassaden und andere nitzliche Informationen zum Bau und zur Wartung von Blockh&usern
zu erfahren, besuchen Sie maestroholzbau.de.
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